
MANUAL DE INSTALACIÓN

A2B Directa

Tira de LEDs A2B

  Tira LED apta para interiores.

LED Strip
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 Guía de instalación

ANTES DE INSTALAR LA TIRA LED, FAVOR DE LEER EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO.
ATENCIÓN: La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones.

Indicaciones de seguridad generales
     Antes de trabajar con la tira LED, desconectar la alimentación de red y dejar que la luminaria se enfríe. 
    Para el montaje habrá que tener en cuenta la legislación nacional sobre instalaciones y prevención de accidentes.
    Solo debe alimentarse a tensión extrabaja de seguridad correspondiente a la que se marca en el aparato. 
    Debe incorporarse medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo con las reglas de instalación. 
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Realizar dos perforaciones 
con un espacio de 106mm
e introducir los taquetes

Realizar conexiones  
electricas 3 Asegurar el accesorio 

al muro con las pijas 4
Mida la distancia entre los 
muros con el cable de acero
(L) y corte el fleje (X) 240mm 
más chico que (L)
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Pegue la tira de LED 
en el fleje de acero, 
el incio debe estar a 
60 mm de un extremo 
del fleje de acero
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Gire la parte A y parte B
hasta obtener la tensión
requerida y realice 
conexiones finales

240mm
X

L

60 mm
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Presione el fleje de acero
con la varilla roscada  y
ajuste los opresores 
utilizando la llave alen 

Gire la base que esta pegada
al muro manteniendo la 
parte de la tira LED en la 
orientación requerida

1. Taquetes 
2. Soporte a muro
3. Pijas
4. Varilla giratoria
5. Varilla roscada 
6. Llave alen
7. Opresores
8. Fleje
9. Tira LED 
10. Cable de acero  

BB

Conexión a 
24 V


