1 PERFIL IP
Q I® FICHA TECNICA: A100A-25 REVISION 17/07/25

Perfil de aluminio extruido el cual aloja un perfil tubular de policarbonato opalino en su interior,
cuenta con un perfil para la instalacion de tira de LED. Las tapas de cierre cuentan con un sello
de silicon que proporciona un IP65.

Ancho de tira maximo 10 mm.

Notas:
- No incluye tira de LED
- Incluye 1 Kit

IP65 ‘ A& 570gr Accesorio A100B para perfil ALOOA

D 25. Aluminio INT

15. Indefinido

Contenido de los kits:

3 Tapas plasticas cerradas y dos tornillos (A)

3 Tapas plasticas con perforacion para cable y dos tornillos (B)
5 Grapas metilicas para montaje (C)

3 Sellos de silicon cerrados (D)

3 Sellos de silicon con perforacion para cable (E)

Accesorio A1060
Longitud: 2520

Unidades: mm
v

Accesorio de orientacion

Emisi6n de luz: Codigo A1060 - 15 (venta por separado)

} Italli Innovacién S.A. de C.V. Industria del Vestido 2139 Col. Zapopan Industrial Norte. Zapopan, Jal. ©+52 (33) 3110 0681  www.italli.com


http://www.italli.com
http://www.italli.com
http://www.italli.com

	italli 1: 
	Página 1: 

	Botón 9: 
	Página 1: 



