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FICHA TÉCNICA:

Unidades: mm

16. Blanco

Longitud del Rollo: 5000 mm

24 VCD101 gr.

INT

TIRA LED TRI-FLUX LP

IP20

LEDs Tri-Flux LP  es una tira que incorpora 3 diferentes potencias, de forma que todos los 
LEDs están prendidos pero en diferentes intensidades luminosas, generando líneas continuas 
de luz sin puntos oscuros; teniendo la posibilidad de seleccionar de entre tres niveles de 
iluminación en el momento de realizar la instalación.

Notas:
- Sección de corte cada 62.5 mm

Notas:
 
    La tira cuenta con doble adhesivo 3M VHB para la fijación de la tira LED al perfil
    Es necesario utilizar perfil de aluminio para disipación de calor. 
    Es necesario confirmar la compatibilidad al usar perfiles
   En caso de requerir cortar la tira, es recomendable que el trabajo de corte y ensamble en el perfil se realice 
en fábrica.  
    El cable positivo (blanco) deberá ir conectado en todo momento, mientras que los cables negativos (azul, 
verde y amarillo) deben ser conectados según la potencia requerida. 
   Sólo conectar un cable negativo (azul, verde y amarillo). 
   Los dos cables no utilizados deben aislarse por separado. 

Longitud máxima recomendada por tramo 
La longitud del tramo en las tiras de LEDs Tri-Flux, dependerá de la potencia seleccionada en la tira: 
a) 10 W/m = Tramos de  5 mts de longitud máxima. 
b) 5 W/m = Tramos de 7.5 mts de longitud máxima. 
c) 2.5 W/m = Tramos de 10 mts de longitud máxima. 

Para las diferentes configuraciones de como conectar la tira de LEDs Tri-Flux, consultar ficha técnica del 
producto. 
Es necesario utilizar perfil de aluminio para garantizar la disipación de calor.
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PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS Y ELÉCTRICOS

POTENCIA FLUJO LUMINOSO EFICACIA INTENSIDAD 
LUMINOSA

VOLTAJE TEMPERATURA 
DE COLOR

10 W/m 1100 lm/m
100 lm/W

340 cd/Klm 24 VCD 4000 K5 W/m 610 lm/m

2.5 W/m 340 lm/m 110 lm/W
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