1 SPIKE
O I® FICHA TECNICA: L128E- REVISION 03/10/25

Fuente de luz LED, dirigible con cuerpo de aluminio disefiado para una disipacion correcta
para la larga vida del LED

l Notas:

-Requiere un driver electrénico remoto (no incluido) a 180mA.

. @ -Requiere accesorios para su instalacion, ver anexo.
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PARAMETROS ELECTRICOS
P20 | & 153gn | UGRI0
Potencia 7W
D Voltaje 127 VCA
16. Blanco —
NOM INT

. 18. Negro

PARAMETROS FOTOMETRICOS

Temperatura de color 3000 K
indice de reproduccion cromatica >90
Apertura 19°
Flujo luminoso 460 Im
Eficacia 65 Im/W

30
7 Didmetro segun el aro
Unidades: mm
-30 30
0
190
—0°-180° Méx 8308 cd/Kim
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Aro de Instalacion (requerido)

Cadigo Descripcién Imagen Dimensiones Acabado Peso Perforacion Orificio paso de driver
mm g mm mm
B -~ 22— @42
A113A-00 Con Marco \'J . "1/ 212 Blirgco Niggro 14 @52
o —@56—
- — M Blanco  Negr @ 42
A113B-00 Sin Marco SEEE g ii 6C° 138 o 45 @48
o 285
Accesorios opticos (opcional)
Caodigo Descripcién Imagen Dimensiones
mm
A113E-18 Honeycomb
Diadmetro de
A113F-15 Refractor eliptico 2 26 mm
A113G-15 Refractor soft O
Notas:
- En los espacios en blanco ‘][ al final del cédigo, seleccionar el color.
- Los reflectores blanco y negro tienen un elegante acabado mate.
- Se recomienda el uso del refractor “soft” para mejorar la homogeneidad del haz de luz.

- Solamente se puede utilizar un refractor eliptico, refractor “soft” o el honeycomb en cada fuente de luz.

- El espesor minimo del plafén es de 4mm y maximo de 23mm para la correcta in

Seleccién de Driver para luminaria SPIKE

stalacién de la luminaria.

. Atenuable Atenuable Atenuable
Familia | Potencia | COrientede | On-Off | Atenuable por | -~ “ 95y DALI Push-to-Dim
operacion (110-277V) fase (120V) (110-240V) (110-240V) (110-240V)
SPIKE 7W 180 mA - E1110.18 E1013-15 E100A.20 -
Notas:

®En todos los casos, sélo se puede conectar una luminaria por cada equipo.
®| 0s equipos atenuables pueden ser utilizados para sistemas de On/Off
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